


(Cette description comprendra en outre pour chacune des échéances précitées :

- Un plan établissant le niveau topographique avec courbes de niveau équidistantes de 50
cm;

- Les plans, les coupes, les profils,... (aux échelles appropriées) et les plans généraux au
1/500. Ces documents reprennent les secteurs dans lesquels les déchets sont enfouis, les
aménagements d'exploitation, l'implantation des infrastructures et des installations de
gestion du CET,...;

- Quatre esquisses ou photos de synthèse du site dans son environnement, prises à partir
des directions cardinales;

- Quatre coupes à partir du centre de site, décalées de 45°, indiquant la perception visuelle
du site – AGW du 22 janvier 2004, art. 15);







Le point 4 de la partie I de cette annexe a été modifié par l'AGW du 7 octobre 2010, art. 57, §1:

« 4. Les tarifs proposés pour la mise en CET de chaque type de déchet ainsi que la structure de ces tarifs, ceux-ci
devant couvrir au moins les coûts des éléments suivants:

1. Aménagements des installations du site et du CET (bâtiment administratif, entrepôt de stockage,
bascule, portique de détection des matières radioactives, station d’épuration, système de gestion des gaz,
système de gestion des eaux de ruissellement, capping de fond et de flanc,...);

2. Fonctionnement et maintenance des engins de chantier pendant les années d’exploitation;

3. Fonctionnement du système de gestion des lixiviats pendant les années d’exploitation;

4. Fonctionnement du système de gestion des gaz de CET pendant les années d’exploitation;

5. Coût du personnel pendant les années d’exploitation;

6. Coût des campagnes de contrôles et d’analyses sur les eaux et sur l’air pendant les années
d’exploitation;

7. Frais administratifs pendant les années d’exploitation;

8. Amortissement en capital et en intérêts des sommes avancées pendant les années d’exploitation;

9. Coût de la remise en état après exploitation;

10. Coût de la post-gestion après remise en état sur une période de 30 ans;

11. Assurances et frais bancaires notamment ceux liés aux sûretés. »

Le point 24 de la partie I de cette annexe a été ajouté par l'AGW du 7 octobre 2010, art. 57, §2:

« 24. Une description technique et un relevé de la capacité des moyens mis en œuvre, et plus
spécifiquement le nombre et le type de camions, le nombre et le type de compacteurs, le nombre et le
type de bulldozers, le nombre et le type de pelles hydrauliques, etc. en distinguant le matériel qui doit
être présent en permanence sur le site et celui qui peut être mis à disposition dans un délai rapproché. »

Le point 18 de la partie I de cette annexe a été remplacé par l'AGW du 7 octobre 2010, art. 57, §2:

« 18. les mesures envisagées en vue de limiter efficacement tout risque pour les eaux de surface et les
eaux souterraines susceptibles d’être affectées par le CET, notamment le plan interne d’intervention et
de protection des eaux souterraines à mettre en œuvre en cas de dépassement des seuils de
déclenchement relatifs aux eaux souterraines; ».




